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Le système i-kon ÔÔÔÔ   est le système  électronique de sautage le plus avancé sur le marché, destiné 
aux opérations de sautage complexes et de haute qualité à ciel ouvert, souterrain et de démolition.  
 
 
 
 
Le routeur (Logger) i-kon ÔÔÔÔ  est un dispositif portatif capable de mémoriser les numéros 
d’identification de 200 détonateurs maximum et d’assigner également à chaque détonateur un retard 
ou un numéro pendant le processus de routage. 
 
L’exploseur (Blaster 400)  i-kon ÔÔÔÔ  est le matériel de commande qui amorce le tir. Le Blaster400 peut 
commander jusqu’à 2 routeurs connectés en parallèle. La capacité totale d’un Blaster400 est donc de 
400 détonateurs. 
 
Le détonateur électronique entièrement programmable  i-kon ÔÔÔÔ  peut communiquer avec les 
autres éléments du système.  
 

MATERIEL DE TIR – SYSTEME ELECTRONIQUE 
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1- DOMAINE D’UTILISATION 

2- PRESENTATION ET CONDITIONNEMENT 
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Le kit i-kon ÔÔÔÔ   est livré dans une valise Pelicase  très robuste il est composé de : deux loggers, un 
blaster, une clé de sécurité boutefeux, une bobine de ligne bus dans sa sacoche  dévidoir, trois 
chargeurs, divers connecteurs, un manuel. 
 
Les loggers et le blaster sont équipés d’une sacoche de transport. 
 
La ligne bus  assure la liaison électrique entre les détonateurs et le routeur. Cette ligne bus est 
constituée de deux conducteurs mono-brin en cuivre de diamètre 0,6 mm isolés séparément et 
légèrement torsadés. La ligne bus a une résistance de 13 Ohm/100 m. Elle fait partie intégrante du 
système d’amorçage. 
 
 
 
 
 
 ROUTEUR (Logger) EXPLOSEUR (Blaster 400) 

Nombre de branchement de détonateurs 200 détos maxi par routeur 
400 détos maxi avec 2 routeurs à 
raison de 200 détos par routeur. 

Fil bus par routeur 2 000 m maximum 2 000 m maximum 

Ligne entre routeur et exploseur 1 000 m maximum 1 000 m maximum 

Température de fonctionnement - 20 °C à + 60 °C - 20 °C à + 60 °C 

Température de stockage - 25 °C à + 65 °C - 25 °C à + 65 °C 

Résistance à l’eau et aux chocs 
Matériel conforme à la norme 
IP65 

Matériel conforme à la norme 
IP65 

Tension de fonctionnement 5 V maxi 24 V maxi 

Durée de fonctionnement 10 h sans éclairage de l’écran 2 heures 

 
*  Le fabricant recommande un fil cuivre Æ 0,6 mm (isolation Æ 1,05-1,15 mm) pour la compatibilité 
avec les connecteurs i-kon ÔÔÔÔ . Toutefois, l’utilisateur doit être conscient des limites du système tel que 
celles-ci sont décrites dans le manuel. 
 
 
 
 
 

Les utilisateurs doivent suivre une formation spécifique à ce système de sautage électronique. 
 
 
 
 
 

Autorisation d’emploi en France  DETONATEURS ELECTRONIQUES I-KON TM   

Classement au stockage 1.4.B 

Classement au transport 1.4.B – UN 0255 

N° attestation CE de type 0589-EXP-0846/00 
 

 
 
 

 
 
Les indications et recommandations contenues dans ce document sont fondées sur tous les tests 
réalisés à ce jour par le fabricant qui ne peut envisager toutes les applications possibles pour ces 
exploseurs. Les produits décrits dans ce document sont donc vendus sous la seule garantie de leur 
conformité aux attestations d’examen CE de type et aux arrêtés d’agrément et Décisions référencés 
par le Ministère Français de l’Industrie. 
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3- CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

4- CONDITIONS D’EMPLOI 

6- RESPONSABILITES  

5- DESIGNATIONS ADMINISTRATIVES  


