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Le système d’initialisation non électrique SNAPDET est le résultat de la combinaison d’un détonateur 
non électrique 450 ms couplé avec un raccord de surface 25 ms. 
 
Toutes les charges du plan de tir sont amorcées avec des détonateurs 450 ms, la séquence 
d’initiation étant déterminée par les connecteurs de surface. 
 
Les raccords de surface type Unidet, aux délais appropriés, permettront de modifier selon les besoins 
de vos schémas de tirs, le délai classique de 25 ms et la charge induite par le détonateur SNAPDET. 
Les détonateurs non électriques MS 500 ms pourront compléter vos plans de tir en tant que 
détonateurs de sécurité. 
 

SYSTEME D’INITIALISATION NON ELECTRIQUE 

1- DOMAINE D’UTILIS ATION 
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SNAPDET (450/25 ms)  Raccords UNIDET  Détonateur MS 

Longueur Nbre/carton Délai Longueur Nbre/carton Couleur Longueur Nbre/carton 

6 m 80 0 ms 6 m 80 Vert 6 m 100 

9 m 60 17 ms 6 m 80 Jaune 9 m 70 

12 m 50 25 ms 6 m 80 Rouge   

18 m 40 42 ms 6 m 80 Blanc   

24 m 25       

30 m 20       

36 m 20       
 
 

 
 
 

 
DETONATEUR DE FOND DE TROU 

(MS ou SNAPDET) RACCORD  DE SURFACE 

Fabricant ORICA (Suède) ORICA (Suède) 

Type et 
charge 

NPED (détonateur sans explosif primaire) 
Charge : 0,85 g d’hexogène 

NPED (détonateur sans explosif primaire) 
Charge : 0,3 g d’hexogène 

Délai SNAPDET : 450 ms – MS : 500 ms 0 – 17 – 25 – 42 ms 

Capacité  5 tubes 
 

Le tube normal a un retard de 0,5 ms/m (vitesse de l’onde de choc dans le tube de 2 100 m/s). 
 
 
 
 
 
 

Le système d’initiation non électrique SNAPDET est parfaitement adapté à l’amorçage des plans de 
tir en carrières ou Travaux Publics. 
N.B. : dans le cas des tirs en souterrains, préférer l’utilisation du système GP. 
 

Produits SNAPDET - Raccords UNIDET – détonateurs MS 
Températures Entre – 35 °C et + 50 °C 
Stockage 2 ans dans des conditions normale de stockage (aération et humidité) 

 
 

 
 
 

Autorisation d’emploi en France  SNAPDET RACCORDS UNIDET DETONATEURS MS 

Classement au stockage 1.1.B 1.4.B 1.1.B 

Classement au transport 1.1.B – UN 0360 1.4.B – UN 0361 1.1.B – UN 0360 

N° attestation CE de type 15 84 01 15 84 01 15 84 01 

Nomenclature douanière 36.03.00.90.00.00.C 36.03.00.90.00.00.C 36.03.00.90.00.00.C 
 
 

 
 
 

Les indications et recommandations contenues dans ce document sont fondées sur tous les tests 
réalisés à ce jour par le fabricant qui ne peut envisager toutes les applications possibles pour ces 
explosifs. Les produits décrits dans ce document sont donc vendus sous la seule garantie de leur 
conformité aux attestations d’examen CE de type et aux arrêtés d’agrément et Décisions référencés 
par le Ministère Français de l’Industrie. 
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2- PRESENTATION ET CONDITIONNEMENT 

3- CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

4- CONDITIONS D’EMPLOI  

5- DESIGNATIONS ADMINISTRATIVES 

6- RESPONSABILITES  


